
計量物の重量が上下限範囲内か判定し、 判定結果を大きな画面で表示し、 同時に判定結果のデータ
を記録します。
加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！
判定操作は、 「個別判定」 「差分判定」 のモード設定が可能です。
判定データを、 指定した記録先に CSV 形式で自動記録します

主な仕様

はかり接続台数

はかり対応メーカー A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店、 メトラートレド （機種限定）

1 台

はかりとの無線接続 Bluetooth

重量データ取込モード

個別判定、 差分判定

自動記録、 手動記録、 秤キーによる記録

情報の登録モード ①一覧表示からの選択　②キー入力　③バーコードリーダー入力

判定モード
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はかり ・ 分銅専門ショップ

shopkinos.com

紹介動画 (YouTube)紹介サイト

適正な重量範囲内になっているか、 はかりに載せるだけで判定！
生産工程や出荷検査などでの品質チェックに最適なツール 

https://www.shopkinos.com/bt-appli/

Bluetooth はかり用アプリ Windows 版 定量判定ツール 
Tele Comparator Tool 判 のご紹介

https://youtu.be/dNDTMlW_aiw

Tele Comparator Tool 判定量判定ツール

Windows

個別判定モード

ひとつづつ、 はかりに

載せ替えて判定

差分判定モード

追加で載せて判定 抜き取って判定

または

重量データに

付ける情報

情報１～３

・ 一覧表示からの選択

・ キー入力

・ QR コードから入力

の３種類の登録方法

が可能

「自動」 と 「手動」
「秤キー」 の切替ボタン

手動取込み時の
取込ボタン

データ記録ボタン

データ消去ボタン

各種設定ボタン

日時情報 情報 1 情報 2 情報 3

Tele Comparator Tool 判 の操作画面

Bluetooth 接続ボタン 重量表示上下限値表示
「個別」 と 「差分」
判定の切替ボタン

上下限値設定ボタン

下限値 上限値 重量 判定

判定結果表示

アイコン


